A tűzvédelmi dokumentáció tartalmi követelményei
Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz tűzvédelmi dokumentációt kell készíteni. A tűzvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell:

- az épület megközelíthetőségére,

- a tűzveszélyességi osztálybasorolására,

- a tűzállósági fokozatára,

- az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire,

- a tűzszakaszok elhelyezkedésére,

- a kiürítési számítására,

- az oltóvíz ellátására,

- az épületgépészeti kialakítására,

- a villámvédelmi rendszerére, valamint,

- a tűzjelzésre és oltásra szolgáló

vonatkozó megoldásokat. [45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § 12. pontja]

Az építmény megközelíthetősége és a tűztávolság
A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása érdekében, a tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan felvonulási utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

A tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, szilárd burkolatú, meghatározott teherbírású, legalább két nyomvonal szélességű tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas út.

A tűzoltási felvonulási terület: az épületek tűzoltásra, mentésre szolgáló homlokzati síkja előtt létesített, szilárd burkolatú, legalább két nyomvonal szélességű terület (út), amely - tűz esetén - a tűzoltás technikai eszközeinek és a tűzoltó egységeknek a rendeltetésszerű működés feltételeit biztosítja [OTSZ 22. §].

A tűztávolság

A környező épületek között megtartandó távolság a tűz átterjedésének korlátozását hivatott biztosítani. A távolságon túl - különösen egy meglévő épület közelében létesülő új építmény esetében - nem hagyható figyelmen kívül az ablak felületek mérete, a homlokzati anyagok éghetőségi tulajdonsága, a homlokzati szerkezetek tűzállósága, a tetőszerkezetek tűzterjedési tulajdonsága.

Az OTSZ alkalmazása szempontjából a tűztávolság az építmények, illetve a szabadtéren tárolt anyagok függőleges vetületei, illetőleg az épületek homlokzati kontúrjai közötti legkisebb távolság. [OTSZ 2. § (3) m) pont] Az OTSZ úgy rendelkezik, hogy az építmények, illetőleg a szabadterek között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy:

- a keletkezett tűz- vagy robbanás a szomszédos építményeket ne veszélyeztesse,

- a veszélybe került személyek eltávozása, illetőleg eltávolítása, valamint

- tűzoltó egységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosítva legyen. [OTSZ 6. § (1)]

Az eltérő tűztávolságok

Az építmények és a szabadterek egymás közötti viszonylatában általános rendező elvként az OTSZ 6. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy ha a jogszabályok, vagy a kötelezően alkalmazandó szabványok eltérő tűztávolságra vonatkozó követelményeket határoznak meg, a nagyobb tűztávolságot kell figyelembe venni. Nem kell tűztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedő homlokzat nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra, illetve létesült.

Az építmények között megengedett legkisebb távolságokat az OTÉK 36. §-a határozza meg a következők szerint:

az „A”, „B” és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó és az „A"-„B" tűzveszélyességi osztályú, helyiségeket tartalmazó épületek, az 500 m2  alapterület (szintenkénti összesített alapterület) feletti „D"-„E" tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, valamint minden - a külön jogszabály szerinti - közösségi épület, illetve a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó_ és üdülőépület esetében (a pinceszintek figyelembevétele nélkül) és az ezekkel szomszédos más rendeltetésű és tűzveszélyességi osztályú épületek között saját és szomszédos telken tűztávolságot kell tartani. A tűztávolság mértékét a tűzvédelmi szakhatóság határozza meg. [OTÉK 36. § (3)]

A tűzveszélyességi osztálybasorolás
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. A tűzveszélyességi osztálybasorolásnál az OTSZ alapul vételével a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított, vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiát, tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványokban foglalt előírásokat kell figyelembe venni [OTSZ. 2. § (1)-(2)].

Mindebből kitűnik, hogy a létesítmények, építmények megvalósítására, kialakítására vonatkozó tervezés során tűzvédelmi szempontból a legalapvetőbb szakmai eljárás a tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése.

A veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér tűzveszélyességi osztályainak meghatározása

A “Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” (“A”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: [OTSZ 3. § (1)]
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az “A” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (folyadék, olvadék, gáz, gőz, köd) előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő.

“Tűz és robbanásveszélyes” (“B”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: [OTSZ 3. § (2)]
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (por, folyadék, olvadék, gáz, gőz, köd) előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő.

“Tűzveszélyes” (“C”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: [OTSZ 3. § (3)]
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a “C” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (szilárd, folyadék, olvadék, az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével) előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák.

“Mérsékelten tűzveszélyes” (“D”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: [OTSZ 3. § (4)]
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a “D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot (szilárd, folyadék, olvadék, vizes diszperziós rendszer) előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák.

“Nem tűzveszélyes” (“E”) tűzveszélyességi osztályba tartozik: [OTSZ 3. § (5)]
Az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az “E” tűzveszélyességi osztályba tartozó nem éghető anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak, vagy forgalomba hoznak.

A tűzveszélyességi osztályba sorolás számítási módszere
A tűzveszélyességi osztálybasorolásnál az alapterületeket az “A” osztályból az “E” osztály felé haladva kell összesíteni és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot .

A helyiség, illetve a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzá tartozó veszélyességi övezetek az “A” osztálytól az “E” osztály felé haladva összesített alapterületei a helyiség, illetve a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja.

A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként az “A” osztálytól az “E” osztály felé haladva összesített alapterületei a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladja.

A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó tűzszakaszok osztályonkénti összesített alapterületei az építmény, szabadtér alapterületének 40%-át meghaladja.

A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó építmények, szabadterek osztályonként az “A” osztálytól az “E” osztály felé haladva összesített alapterületei a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladja [OTSZ 4. § (1)(6)].

A tűzállósági fokozat
A tűzállósági fokozat egy épület egészére vonatkozó olyan kategória, amely meghatározza az épületszerkezetek tűzállósági határértékének és éghetőségének követelményeit, az épület tűzveszélyességi osztálya, esetenként rendeltetése és szintszáma alapján.

Az építményt, vagy annak tűzszakaszát a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően I-V-ig terjedő tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani. [OTSZ 5. § (1)]

 “A” és “B”
 tűzveszélyességi osztály esetén:
 I-II.

 “C”
 tűzveszélyességi osztály esetén:
 I-III.

 “D”
 tűzveszélyességi osztály esetén:
 I-IV.

 “E”
 tűzveszélyességi osztály esetén:
 I-V.

Az OTSZ a tűzveszélyességi osztálybasorolástól függetlenül is meghatároz tűzállósági fokozatokat [OTSZ 5. § (2)]

Az épületszerkezetek éghetősége és tűzállósága
Az építmények fő épületszerkezeteinek éghetőségi és tűzállósági határérték követelményeit a tűzveszélyességi osztályhoz, a tűzállósági fokozathoz, a szintszámhoz, és a rendeltetéshez kapcsolja a vonatkozó szabályozás.

A tűzvédelmi követelmények meghatározása során a tűzállóság az épületszerkezetek ellenálló képességét mutatja a tűzzel, illetve a magas hőmérsékleti hatásokkal szemben. A tűzállósági határérték az adott épületszerkezet (pl.: emeletközi födém) tűzállósági határállapota valamelyikének (törési-, lángáttörési-, felmelegedési határérték) eléréséig eltelt idő órában vagy percben. Az építőanyagok tűztechnikai jellemzőivel kapcsolatos követelmény például éghetőség, a füstfejlesztő képesség, az égvecsepegési tulajdonság, a lángterjedés.

Tűzvédelmi műszaki követelmények, Építmények műszaki követelményei
2/2002. (I. 23.) BM r. 5. sz. melléklet

Fogalommeghatározások 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/1. fejezet]

Építőanyagok osztályozása éghetőség, füstfejlesztő képesség és égvecsepegési tulajdonságok szerint 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/2. fejezet]

Épületszerkezetek tűzállósági követelményei 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/3. fejezet]

Középmagas és magas épületek tűzvédelmi előírásai 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/4. fejezet]

A tűzvédelmi műleírás áttekinthetőségét, a vonatkozó tűzvédelmi követelmények érvényre juttatását segíti elő az alkalmazott épületszerkezetekre vonatkozó részletes ismertetés a következő táblázat szerint.

Az alkalmazott épületszerkezetek ismertetése
 Épületszerkezet megnevezése
 Követelmények 
(OTSZ, MSZ) 
Éghetőség Th
 
Tervezet
 
Minősítés*

 Teherhordó falak, pillérek oszlopok
 
 
 

 Tűzgátló falak, lépcsőházi falak
 
 
 

 Tűzfalak
 
 
 

 Nem teherhordó külső térelhatároló falak
 
 
 

 Válaszfalak
 
 
 

 Tűzgátló födémek
 
 
 

 Pince- és alagsor feletti födémek
 
 
 

 Emeletközi és tetőtér alatti födémek
 
 
 

 Tetőfödémek tartószerkezetei
 
 
 

 Tetőfödémek térelhatároló szerkezetei
 
 
 

 Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerk.
 
 
 

 Fedélszerkezetek
 
 
 

Az alkalmazott egyéb szerkezetek ismertetését a következő táblázat tartalmazza.

Az alkalmazott egyéb szerkezetek ismertetése
 Egyéb szerkezetek
 Követelmények
 Tervezet
 Minősítés*

 álmennyezetek 
 éghetőség, égvecsepegés, füstfejlesztési osztály
 
 

 fedélhéjazatok
 éghetős ég, tűzterjedési osztály
 
 

 tetőfödémek hő- és csapadékvíz elleni szigetelések 
 éghetőség, tűzterjedési osztály
 
 

 tető-felülvilágítók
 éghetőség, égvecsepegés
 
 

 nyílászáró szerkezetek (tűzgátló ajtók, füstgátló ajtók)
 éghetőség tűzállósági határérték, légzárás
 
 

 padlóburkolatok
 éghetőség lángterjedés
 
 

 fal- és mennyezet burkolatok
 éghetőség, füstfejlesztő képesség
 
 

 hang- és hőszigetelések 
 éghetőség, füstfejlesztő képesség
 
 

 szerelő és szerelvény aknák
 éghetőség tűzállósági határérték
 
 

 tűzgátló tömítések 
 éghetőség tűzállósági határérték
 
 

 tűzvédő burkolatok, bevonatok
 anyagvastagság, anyagréteg Th
 
 

A tűzterhelés és a tűzterhelési számítás
Az épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági határértékének megállapításával összefüggésben meg kell említeni a tűzterhelést, illetőleg a tűzterhelés számítást, amely az épületbiztonságot szolgálja, a gazdaságosságra is tekintettel. A megfelelő védelem megítéléséhez, kialakításához elengedhetetlenül fontos tényező az építmények tűzvédelmében a tűzterhelés korrekt megállapítása.

 A tűzterhelés számítást külön számítógépes program segíti elő (Herbszt Tibor tűzmegelőzési számítások, tűzterhelés programja).

Tűzvédelmi műszaki követelmények, Építmények műszaki követelményei

A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/7. fejezet]

A tűzszakaszok elhelyezkedése, részei
Az építményekben a tűz terjedésének megakadályozása céljából tűzszakaszokat kell kialakítani. A tűzszakasz az építmény tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű tűzgátló szerkezetek (tűzfal, tűzgátló fal, tűzgátló födém) választanak el. A tűzgátló szerkezetekhez kapcsolódnak a tűz átterjedését, továbbterjedését gátló, megakadályozó tűzgátló nyílászárók, tűzgátló csappantyúk, a függőleges-vízszintes és a tető tűzterjedési gátak, a tűzgátló előtér, illetőleg a tűzszakaszok közötti átvezetéseken (közlőmű, csővezeték) a tűzgátló tömítés, szerkezet berendezés. [OTSZ 18-19. §]

A tevékenységnek, a technológiának, a rendeltetésnek - az épület alapterületére vonatkozó korlátlan igényeinek - bizonyos értelemben gátat szab a tűszakaszok megengedett legnagyobb alapterülete. A 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/5. fejezete] határozza meg a tűzszakaszok alapterületét. Így például az épület rendeltetése és tűzállósági fokozata, tűzterhelése alapján. A középmagas és magas épületek megengedett tűzszakasz területe, legnagyobb hossza, az épület rendeltetésétől (iroda, szálloda, eü. épület stb.), tűzállósági fokozatától függően 3000-7800 m2-ig, illetőleg 60-100 m-ig terjedhet

A tűzszakasz terület növelése-csökkentése

Amennyiben a tűzszakaszok teljes területe önműködő tűzjelző és tűzoltó berendezéssel van ellátva, az építmények tűzszakaszainak megengedett legnagyobb területei 100%-kal növelhetők,. ha a tűzszakaszok talajszint alatt kerülnek kialakításra, akkor azok területe 50%-kal csökkentett értékkel vehető figyelembe.

Tűzvédelmi műszaki követelmények, Építmények műszaki követelményei. Tűzszakaszok 2/2002. (I. 23.) BM rendelet [5. sz. melléklet I/5. fejezet]

A kiürítés számítás
Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók veszélyeztetettsége minimális legyen, vagyis tűz- vagy robbanás esetén akadálymentesen eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. Az egészségügyi és szociális intézményekben a mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek eltávolítását, biztonságát többlet követelmények szolgálják. [OTSZ 24. §]

A személyek megtervezett eltávozására, eltávolítására vonatkozó kiürítés számítás az épület rendeltetése (pl.: közösségi), tűzállósági fokozata alapján azt tanúsítja, hogy a bent tartózkodók a normaidőn belül a kiürítésre szolgáló útvonalon (folyosó, lépcső) végighaladva az épületet el tudják hagyni, vagy a tűztől védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba juthatnak, a kijáratok mérete és száma a bent tartózkodók létszámát figyelembe véve elegendő.

Tűzvédelmi műszaki követelmények Építmények tűzvédelmi követelményei

Kiürítés 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/6. fejezet] (Herbszt Tibor tűzmegelőzési számítások, kiürítés programja).

Vészlétrák, vészkijárati lépcsők, vészhágcsók Kiürítés 2/2002. (I. 23.) BM r. [1. sz. melléklet V. fejezet]

Az oltóvíz ellátására vonatkozó adatok
A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. Ttv. 29. § (1) bek.. A gazdálkodó tevékenységet folytatók (vállalkozó, gt. intézmény stb.) az általuk működtetett létesítmények oltóvíz ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni Ttv. 29. § (2) bek.. Általános elvként fogalmazható meg, hogy az oltóvíznek, illetve az oltóvíz kivételi helyeknek (föld feletti tűzcsap, víztároló medence) a létesítmény, az építmény tűzoltástaktikai helyein kell lennie.

Az oltóvíz biztosításának legfontosabb szempontjai a vízszerzési hely, oltóvíz intenzitás, oltóvíz folyamatossága, időtartama, a vízvezeték hálózat belső átmérője, a kifolyási nyomás, a tűzcsapok száma és elhelyezése, az önálló víztároló (medence) stb. [OTSZ 46-55. §]

Tűzvédelmi műszaki követelmények tűzoltó technikai eszközök, felszerelések.

Jelzőtábla vízvezetékekhez és tűzoltó vízforrásokhoz 2/2002. (I. 23.) BM r. [1. sz. melléklet III. fejezet]

Az épületgépészet tűzvédelmi kialakítása
Tüzelő- fűtőberendezések
- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet- vagy robbanást.

- A technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz- vagy robbanás keletkezésének lehetőségét biztonsági berendezéssel meg kell akadályozni.

- Éghető gázzal, folyadékkal üzemeltetett tüzelő- fűtőberendezést, készüléket jogszabályban, szabályzatban, kötelezően alkalmazandó szabványban meghatározottak szerint kell kialakítani, a következők figyelembevételével:

= berendezés típusa, teljesítménye,

= energiaellátás, fogadás, tárolás,

= fajlagos légterhelés, légtérfogat,

= biztonsági berendezés, vész-szellőző rendszer,

= hasadó, vagy hasadó-nyíló felület,

= kezelési osztály stb. [OTSZ 28-32. §]

Tűzvédelmi műszaki követelmények, éghető folyadékok és gázok tárolása

Olajtüzeléshez tartozó tároló és kiszolgáló építmények, berendezések tűzvédelmi előírásai 2/2002. (I. 23.) BM r. [4. sz. melléklet I/1.- 5. fejezet]

A világító és a villamos berendezések
- A tűzveszélyességi osztálytól függően robbanást nem okozó (“A”-“B”), illetőleg környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő (“C”-“E”) világítás létesíthető.

- Biztonsági és irányfény világítást kell létesíteni az “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben, továbbá nagy forgalmú és tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben, építményben, továbbá ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja.

- A villamos világítást és a villamos berendezést a vonatkozó műszaki követelmények szerint kell kialakítani (villamos veszélyességi fokozat, villamos besorolás, védelmi fokozat).

- Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan leválaszthatóan kell kialakítani.

- A tűzvédelmi szempontból jelentős villamos fogyasztók (füszmentes lépcsőház gépészete, hő- és füstelvezető berendezés stb.) működését tűz esetén legalább 1 órán át kell biztosítani.

- A tűzvédelmi célú gépészeti berendezések energiaellátását biztosító villamos kábelek működőképességét az adott gépészeti berendezésre előírt kötelező működési időtartamig biztosítani kell.

Tűzvédelmi biztonsági rendszerek ellátására külön energia ellátást kell biztosítani (középmagas és magas épületben például: nyomásfokozó szivattyú, gépi füstelszívás, túlnyomásos szellőző, biztonsági felvonók, kiürítési útvonalak világítása stb.). [OTSZ 38-39. §]

Tűzvédelmi műszaki követelmények, villamos és villámvédelmi berendezések

Villamosenergia-fejlesztő átalakító és -elosztó bereendezések tűzvédelme 2/2002. (I. 23.) BM r. [3. sz. melléklet II. fejezet].

Szellőztetés
A szellőzés a tűz elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze, egyrészt az üzemszerű, másrészt a kialakult veszélyhelyzet mérséklése, megszüntetése szempontjából.

A szellőzés kialakításának néhány fontos tényezője:
- A szellőzés lehetőségét biztosítani kell az “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba sorolt veszélyességi övezetben, helyiségben, ahol tevékenység csak hatékony szellőztetés mellett végezhető. A szellőztetés akkor tekinthető hatékonynak, ha az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át.

- Meghatározott esetekben automatikus észlelő és jelzőberendezést kell alkalmazni, amely az éghetőségi határkoncentráció 20%-ának elérésekor jelzést ad, továbbá az alsó éghetőségi határkoncentráció 40%-ának elérésekor a szükséges beavatkozásokat (vészszellőzés indítása, technológia leállítása stb.) elvégzi.

- A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse

- A szellőztető rendszer csatornái az “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben csak nem éghető anyagúak lehetnek. [OTSZ 33-34. §]

Hő- és füstelvezetés
- A hő- és füstelvezetés feladata:
- a menekülési utak füstmentességének biztosítása,

- az épületszerkezetek és berendezések védelme,

- a füst és égésgázok okozta károk csökkentése,

- a tűzforrás helye, gyors felderítésének elősegítése.

- A tűzesetek során keletkező hő- és füstelvezetéséről gondoskodni kell:
- az építmények 1600 m2-nél nagyobb alapterületű helyiségeiben,

- a kiürítésre számításba vett lépcsőházban és közlekedési útvonalon, valamint ott ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi szakhatóság - a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében - előírja. A hő- és füszelvezetést jogszabály, ennek hiányában a tűzvédelmi szakhatóság előírása szerint kell kialakítani. [OTSZ 35. §]

Tűzvédelmi műszaki követelmények, építmények tűzvédelmi követelményei, Egylégterű csarnok épületek hő- és füstelvezetése 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/8. fejezet].

 (Herbszt Tibor tűzmegelőzési számítások, hő és füstelvezetés programja).

A villámvédelmi rendszer
Villám elleni védelmet kell biztosítani az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményeknél, valamint ahol azt jogszabály, vagy kötelezően alkalmazandó szabvány előírja.

A villámvédelmi rendszer szükségességének megállapításakor több szempontot is figyelembe kell venni. Így el kell végezni az épület, építmény villámvédelmi besorolását, amelynél figyelembe kell venni:

- az épület rendeltetését, (tömegtartózkodásra szolgáló, történelmi értékű épület, “A”-“C”-ig terjedő épületek, fémtartályok stb.),

- az épületek, építmények magasságát (pl.: becsapási veszélyt fokozó környezet stb.),

- a tető anyagát és szerkezetét (pl.: éghetőség, fémszerkezet stb.),

- a körítőfalak anyagát (éghetőség, fémszerkezet stb.),

- a környező levegő szennyezettségét (ipari, vegyi üzem stb.).

- a másodlagos hatások következményeit (kisülések gyújtóhatása, sérülések)

Az épület, építmény villámvédelmi besorolása alapján kerülhet sor a villámhárító berendezés fokozatának meghatározására (felfogó, levezető, földelés). [OTSZ 40. §]

Tűzvédelmi műszaki követelmények, villamos és villámvédelmi berendezések

Villámvédelem 2/2002. (I. 23.) BM r. [3. sz. melléklet III/1. - 4. fejezet].

Hasadó, hasadó-nyíló felület
 “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiséget a robbanási túlnyomás levezetése céljából hasadó, vagy hasadó-nyíló felület alkalmazásával kell létesíteni. Az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeknél a hő- és füstelvezető szerkezet a gépi szellőzés kivételével hasadó-nyíló felületként is figyelembe vehető, ha az arra meghatározott követelményeket is kielégíti OTSZ 20. § A hasadó, illetve hasadó-nyíló felületet a vonatkozó jogszabály szerint kell kialakítani

Tűzvédelmi műszaki követelmények, építmények tűzvédelmi követelményei

Hasadó és hasadó-nyíló felületek 2/2002. (I. 23.) BM r. [5. sz. melléklet I/9. fejezet]

Herbsz Tibor tűzmegelőzési számítások, hasadó felületek és hasadó-nyíló felület programjai.

Hasadó felület meghatározása 

Hasadó-nyíló felület meghatározása 

A tűzjelzést szolgáló megoldások
A tűzjelzés lehetőségét minden településről, és az OTSZ-ben meghatározott, létesítményből az elsődleges működési körzet, illetve működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósághoz biztosítani kell. A tűzjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a települési önkormányzatot, az átjelzés költségei a létesítményt terhelik. Több fenntartó esetén az érdekeltek a költségeket érdekeltségük arányában viselik. [Ttv. 5. § (4)]

A tűzjelzés biztosításának módja:
A rendeltetéstől, a tűzkockázattól függően a tűzjelzés telefonról (nyilvános távbeszélőkészülék), illetőleg a tűz észlelő- és jelzőrendszerről történhet.

Tűzoltósági kulcsszéf alkalmazása

A tűz észlelésére, jelzésére, oltására beépített tűzjelző- és/vagy oltóberendezést kell létesíteni:

- az OTSZ 4. sz. mellékletében foglalt esetekben, a tűzvédelmi hatóság által előírtak alapján (az alábbi táblázat szerint);

- ahol azt jogszabály meghatározza;

- az előzőekben foglaltakon kívül ott, ahol azt:

= a fennálló veszélyhelyzetre,

= az építmény nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági, vagy adatvédelmi jellegére,

= az építményben tartózkodók biztonságára, valamint

= a tűzoltóság vonulási távolságára tekintettel

= a tűzvédelmi hatóság előírja. OTSZ 42. § 

A tűzvédelmi hatóság kötelezése esetén a tűzjelző központ jelzéseit átjelzéssel a működési terület szerinti - fogadásra alkalmas - tűzoltóságra kell továbbítani. OTSZ 43. §

Érzékelőkkel kapcsolatos szakmai cikkek

Tűzjelző berendzésekkel kapcsolatos szakmai cikkek

Tűzoltó berendezésekkel kapcsolatos szakmai cikkek

Tűzjelző - és/vagy tűzoltó berendezések létesítése [OTSZ 4. számú melléklet]
 Az épület jellege
 Beépített tűzjelző berendezés
 Beépített oltó-berendezés

 

 1.
 Szállásépület
 
 

 1.1.
 Középmagas és magas épületekben, ha a rendeltetés 13,65 méter felett kerül kialakításra
 igen
 igen

 1.2.
 Többszintes épületekben, ha egy időben legalább 20 ember elhelyezése biztosított
 igen
 

 

 2.
 Iroda, igazgatási és oktatás, óvoda, bölcsőde rendeltetés
 
 

 2.1.
 Magas épületekben, ha a rendeltetés 30,00 méter felett kerül kialakításra
 igen
 igen

 2.2.
 Többszintes és középmagas épületekben 500 m2 alapterület felett
 igen
 

 2.3.
 Pénzintézetek épületeiben
 igen
 

 2.4.
 Az épületek számítógép központjaiban, ha alap-területük meghaladja a 150 m2-t. 
 igen
 igen

 

 3.
 Egészségügyi rendeltetés
 
 

 3.1.
 A háromszintesnél magasabb rendelőintézetben
 igen
 

 3.2.
 Fekvőbeteg-ellátás
 igen
 

 3.3.
 Fekvőbeteg-ellátás középmagas és magas épületben, ha a fekvőbeteg-elhelyezés 13,65 m felett is történik
 igen
 igen

 3.4.
 Fekvőbeteg-ellátás, ha az egy tűzszakaszban lévő ágyszám meghaladja a 300 főt
 igen
 igen

 

 4.
 Speciális egészségügyi és szociális rendeltetés
 
 

 4.1.
 Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek stb.) elhelyezésére, tartózkodására és/vagy időskorúak (60 év felett) egészségügyi, ellátás és/vagy felügyelet melletti elhelyezésére szolgáló, legfeljebb kétszintes épületekben, ha az egy tűzszakaszban lévők száma meghaladja a 100 főt vagy egyirányú kiürítés esetén az 50 főt
 igen
 

 4.2.
 Fogyatékos személyek (mozgássérültek, vakok, siketek stb.) elhelyezésére, tartózkodására és/vagy időskorúak (60 év felett) egészségügyi, ellátás és/vagy felügyelet melletti elhelyezésére szolgáló kétszintesnél magasabb épületekben, ha a rendeltetés a harmadik szinten vagy a felett kerül kialakításra, a rendeltetés szintenként összesített alapterülete meghaladja a 3000 m2 -t
 igen
 igen

 

 5.
 Kényszertartózkodásra szolgáló épület
 
 

 5.1.
 Ha az egy tűzszakaszban lévő személyek száma meghaladja a 100 főt vagy háromszintesnél magasabb épületben
 igen
 

 

 6.
 Művelődési rendeltetés
 
 

 6.1.
 Ha a befogadóképesség meghaladja a 300 főt
 igen
 

 6.2.
 Múzeum, könyvtár, levéltár esetében, amennyiben azok összesített alapterülete meghaladja az 1000 m2-t 
 igen
 

 6.3.
 Színházakban a színpad védelmére, ha annak belmagassága meghaladja a 8 métert
 igen
 igen

 6.4.
 A művelődési rendeltetésű épület talajszint alatti helyiségeiben, amennyiben azok alapterülete meghaladja az épület földszinti alapterületének 80%-át, és a számított tűzterhelés meghaladja az 1500 MJ/m2-t 
 igen
 igen

 6.5.
 13,65 m építményszint felett lévő filmszínházakban, továbbá ott, ahol a nézőterek összesített befogadóképessége meghaladja az 1000 főt
 igen
 igen

 

 7.
 Sportcélú épület
 
 

 7.1.
 Zárt sportcélú épület esetén, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a 2000 m2-t (ha az épületet eredeti rendeltetésétől eltérő rendezvényekre is használják, akkor az eltérő rendeltetésre tekintettel az épület adottságait figyelembe véve kell az oltóberendezés szükségességét meghatározni) 
 igen
 

 

 8.
 Kereskedelmi rendeltetés 
 
 

 8.1.
 Vásárcsarnokok, fedett piacok, ha bármelyik tűzszakasz területe meghaladja a megengedett tűzszakasz-méret 50%-át
 igen
 

 8.2.
 Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 2000 m2-t 
 igen
 

 8.3.
 Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített alapterülete meghaladja a 8000 m2-t 
 igen
 igen

 8.4.
 Kereskedelmi rendeltetés három szint és szintenként összesített 1000 m2 alapterület felett
 igen
 

 8.5.
 Kereskedelmi rendeltetés 13,65 méter felett
 igen
 igen

 

 9.
 Raktározási, tárolási rendeltetés
 
 

 9.1.
 Az 500 m2 feletti alapterületű raktárhelyiségek - kivéve az ömlesztett mezőgazdasági tárolóhelyiséget -, melyekben éghető anyagok, termékek tárolását végzik. A tárolt anyagok és az épület tűzvédelmi jellemzőinek és az oltási körülmények figyelembevételével kell az oltóberendezések szükségességét meghatározni, különös tekintettel a 6,00 méternél nagyobb tárolási magasságú, 1500 MJ/m2-nél nagyobb tűzterhelésű és 3000 m2-t meghaladó összesített alapterületű helyiségekre.
 igen
 

 9.2.
 Többszintes mélygarázs, melyben szintenként 20-nál több gépjárművet tárolnak, és az alsóbb szintek elhagyása csak a felette lévő szinteken keresztül történhet.
 igen
 igen

 9.3.
 Zárt garázs, mely 13,65 méter felett kerül kialakításra
 igen
 igen

 9.4.
 Gépesített garázs, illetve többszintes zárt garázs, melyben szintenként 20-nál több gépjárművet tárolnak
 igen
 igen

 

 10.
 Mezőgazdasági és ipari termelő épület
 
 

 10.1
 Középmagas és magas épületek (egyéb esetekben az előállított, feldolgozott anyag és az épület tűzvédelmi jellemzőinek, valamint oltási körülményeinek figyelembevételével kell a berendezések szükségességét meghatározni)
 igen
 

 

 11.
 Egyéb
 
 

 11.1
 Porrobbanás-veszélyes berendezés(ek) belső terében, ha a szakhatóság előírja
 igen
 

 
 Vegyes rendeltetésű épületek esetében az 1-11. pontban szereplő épülettípusoknál meghatározott követelmények figyelembevételével kell az oltóberendezést létesíteni
 
 

Tűzvédelmi műszaki követelmények, beépített tűzvédelmi berendezések

Habbal oltó berendezések 2/2002. (I. 23. ) BM r. [2. sz. melléklet I/1- 3. fejezet]

Sprinkler berendezések 2/2002. (I. 23. ) BM r. [2. sz. melléklet II/1- 3. fejezet]

Szén-dioxiddal oltó berendezések 2/2002. (I. 23. ) BM r. [2. sz. melléklet IV. fejezet]

Nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezések 2/2002. (I. 23. ) BM r. [2. sz. melléklet III/1- 3. fejezet]

Tűzjelző berendezés 2/2002. (I. 23. ) BM r. [2. sz. melléklet V/1- 2. fejezet]

Tűzvédelmi adatok a tervrajzokon
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerint az engedélyezési tervdokumentációhoz

- helyszínrajzot,

- alaprajzot,

- metszetrajzot és

- homlokzati rajzot kell csatolni.

A tűzvédelmi dokumentáció szöveges összeállításán túl szükséges jelölni a rajzokon a meghatározó tűzvédelmi adatokat. Ezek közé sorolhatók:

- a tűztávolság (szomszédos építmények tűzveszélyességi osztálya, tűzveszélyességi fokozata, távolsága, a szabadtéri tárolás területe, távolsága),

- a tűzoltási felvonulási út, tűzoltási területet,

- az oltóvíz hálózat és a vízkivételi helyek (NA, föld feletti tűzcsapok, oltóvíztároló medencék),

- a tűzszakasz határok, amelyekből a tűzszakaszok elhelyezkedése, részei megállapíthatók (tűzfal, tűzgátló fal, tűzgátló födém, homlokzati, tető tűzterjedési gát, tűzgátló ajtó, szellőzőrendszerben tűzgátló csappantyú),

- a veszélyességi övezetek kiterjedése a helyiségekben, különös tekintettel az “A”-“B” tűzveszélyességi osztályba tartozó technológiák esetén,

- a kiürítés számítás során figyelembe vett legkedvezőtlenebb helyiségek és a további útvonalak,

- a hasadó, vagy hasadó-nyíló felület,
- a hő- és füstelvezető nyílások,
- a közművezetékek központi elzárói, szakasz kapcsolói (pl.: a biztonsági berendezéshez és világításhoz a külön leválasztó főkapcsoló),

- a tűzjelzés helye.
